Caractéristiques techniques

objectflor
EXPONA DESIGN

Your Flooring Partner

Le revétement de sol design EXPONA DESIGN est un revétement de sol hétérogeéne, en PVC a base de
plastifiants bio et sans phtalates, sont concus pour les zones soumises a un trafic commercial tres intense.
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Caractéristiques Norme Unité EXPONA DESIGN
Type de revétement EN ISO 10582 hétérogene, en PVC
NAVIGATOR
Traitement de surface PUR
Coloris 12
Poids total EN ISO 23997 g/m? 5100 /
© 000 © 000 © 000
Exigences de classement EN ISO 10874 23 ﬁ _”,”, 33 43 ** 100%
= = kil RECYCLABLE
Exigences de classement
QB UPEC 728/348-001.1 Q830 U4P3E2C2 v
Epaisseur EN 1SO 24346 mm 3,0 v
Epaisseur de la couche d’usure EN ISO 24340 mm 0,7 /
12 @ 304,8 x 914,4 =3,34m?
16 @ 457,2 x 457,2 =3,34m?
8 @457,2 x 914,4 =3,34m?
9 @609,6 x 609,6 =3,34m?
6 @609,6 x1219,2 =4,46 m?
. 6 @914,4 x 914,4 =5,01m?
Conditionnement dalles, lames EN I1SO 24342 mm 24 @ 1524 x 9144 =3.34m? \/
18 @ 152,4 x1219,2 =3,34m?
15 @ 184,2 x1219,2 =3,37 m?
12 @ 184,2 x1524,0 =3,37 m?
14 @203,2 x1219,2 =3,46 m?
11 @ 203,2 x1524,0 =3,41m?
Stabilité dimensionnelle EN 1SO 23999 % <0,25 *** /
Poinconnement résiduel EN ISO 24343-1 mm <0,1 *¥*x* / M‘ §
COWE
Tenue a la lumiére EN ISO 105-B02 degré 26 / REVETEMENTS O SOL RESILIENTS
Q
Classement feu EN 13501-1 Bf - sl =D |UPEC
348
http://evaluation.cstb.fr
Résistance au glissement EN 13893 DS :
g DIN EN 16165 Ann. B R10
Amélioration aux bruits d’impact EN ISO 10140-3 dB 3 Information sur le niveau
Volaties dans i mebreus
Conductivité thermique EN 12524 W/(mK) 0,25 {)c:flsc?tnéligﬁ'*:hzf;é\fn?e
e de ne frss ies
g’l‘:ﬁzsﬁgtm“a“q”e EN 1815 KV <2, antistatic Goione) 2 fortes
Résistance - EN ISO 26987 *
aux substances chimiques
Teneur en agent liant EN ISO 10582 type | La résistance dépend de
durée du contact. Veuillez
. e contactintanse avec
oui, type H, EN 12529 S i e preses
Résistance aux sieges a roulettes ISO 4918 des acides, des lessives
oui, type W, EN 12529 chimiaues.
. E't\‘/ilerrl"util'\satior; de lou-
rdes charges roulantes.
Appropriation au chauffage EN 1264-2 approprié, max. 27 °C )

par le sol

Emissions de COV

Indoor Air Comfort® GOLD

FloorScore®

Finnish M1 Classification

Eurofins produit certifié
certifié
pass

<01
Valeur d’essai typique
de la production actuelle
-

<0,05

Valeur d’essai typique

AgBB COV test trés faibles émissions dela production actuelle
Déclaration EN 15804 DGNB Navigator / www.dgnb-navigator.de \/
environnementale du produit fDES EPD SFEC / www.solspvcpro.com a%nmgeé la certification
e (DL o o
EN 14041 SN\ HCHO PCP toutes modifications
Byi-s1 DS techniques pouvant
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s'avérer nécessaires.
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