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Caractéristiques techniques

POLYFLOR EXTRA XL PU

Revétement de sol en PVC pour trafic intense marbré

et avec traitement de surface polyuréthane, disponible en lés.

objectflor

Your Flooring Partner

Caractéristiques Norme Unité POLYFLOR EXTRA XL PU
Type de revétement EN ISO 10581 revétement de sol homogene, PVC @
Traitement de surface PU 100%
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Décor directionnel, marbré o
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Epaisseur EN ISO 24346 mm 2,0 /
Conditionnement rouleaux EN ISO 24341 m/ m? ) 2mx20m /40 m? / onthalat
alate
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Poingonnement résiduel ENISO 24343-1 mm <0,10 /
Tenue a la lumiére EN ISO 105-B02 degré 26 / /L.)\
W
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Résistance au glissement DIN EN 16165 Ann. B R9 Sc‘m;qui p;utﬁétre
nettoyée de maniére
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procédures de nettoyage
Amélioration aux bruits d’impact EN ISO 10140-3 dB 4 et es
produits de nettoyage
autorisés. Le maintien
Résistance EN 12667 2 e
a la conductibilité thermique 1SO 8302 m?K/W 0,01 grand role dans a utte
Charge électrostatique EN 1815 kv < 2,0 antistatic REVETEMENTS DE SOL RESILIENTS

a la marche

Résistance micro-organismes

1SO 846 Part C

ne favorise pas la croissance

Décontamination 1SO 8690 excellent
Résistance %
aux substances chimiques EN1SO 26987
Proportion de liant EN 660-2 Group M /
Proportion de liant EN ISO 10581 type Il

approprié, type H, EN 12529 /
Résistance aux siéges a roulettes 1SO 4918

approprié, type W, EN 12529

Emissions de COV

Indoor Air Comfort® GOLD
Finnish M1 Classification
AgBB COV test

Eurofins produit certifié
certifié
trés faibles émissions
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Information sur le niveau
d’émission de substances
volatiles dans I'air intérieur,
présentant un risque de
toxicité par inhalation,

sur une échelle de classe
allant de A+ (tres faibles
émissions) a C (fortes
émissions).

*

La résistance dépend de
la concentration et de la
durée du contact. Veuillez
nous contacter en cas

de contact intense avec
des huiles, des graisses,
des acides, des lessives
ou d’autres substances
chimiques.
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Conforme a la certification
QB UPEC

Nous nous réservons
le droit de procéder a
toutes modifications
techniques pouvant
s’avérer nécessaires.
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