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EXPONA LIVING CLIC: ein Designbodenbelag, produziert mit phthalatfreien Weichmachern,
aufgebracht auf eine Rigid-Tragerschicht mit rtickseitiger IXPE Trittschallddmmschicht und

patentiertem 2G/5G Vilinge System zur schwimmenden Verlegung.

Eigenschaften Norm MaReinheit EXPONA LIVING CLIC
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Belagsart EN 16511 mehrlagig, modular PUR
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Gesamtdicke EN ISO 24337 mm 5,5
Dicke IXPE Trittschallddmmung mm 1,0
Nutzschichtdicke EN 1SO 24340 mm 0,3
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Lieferform Fliesen EN ISO 24337 mm 12 @ 304,8x609,6 =2,22 m? M1 Tf:
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16 @ 150,0 x 910,0 =2,18m?
Lieferform Planken EN ISO 24337 mm 12 @ 150,0 x 1212,4 =2,18m?
10 @ 177,35 x 1212,4 = 2,15m?
MaRbestindigkeit EN ISO 23999 % <0,1**
Resteindruck EN ISO 24343-1 mm <0,10 ** 5G
Bestandigkeit EN 13329 mm bestanden Diliings
gegen StoBbeanspruchung Anhang F > 1800
Farbbestandigkeit
gegeniiber kiinstlichem Licht EN IS0 105-802 Stufe =6
Brandverhalten EN 13501-1 Bf -s1
EN 13893 DS
Rutschhemmung DIN EN 16165 Ann. B R10
TrittschallverbesserungsmaR EN ISO 10140-3 dB 18
Wirmedurchlasswiderstand EN 12667 m? K/W 0,0356
Elektrostatisches -
Verhalten beim Begehen EN 1815 kv <2, antistatisch
Chemikalienbestadndigkeit EN ISO 26987 *
. EN 15468
Verschleigruppe Anhang A > 7000 Zyklen
Stuhlrolleneignung ISO 4918 ja, 10000 Zyklen, Typ W, EN 12529
Dickenquellung ISO 24336 % bestanden (0,0)
MobelfuBtest EN 424 keine sichtbare Veranderung
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FuBbodenheizung EN 1264-2 geeignet, max. 27 °C Abhingigleit

VOC Emissionen

Indoor Air Comfort® GOLD
FloorScore®
Finnish M1 Classification
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