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POLYSAFE QUATTRO PUR zorgt voor veiligheid in natte ruimtes, ook bij extra
gevaar voor uitglijden door zeepresten. Zijn fijn gestructureerde oppervlak zorgt

voor optimale bescherming: hetzij blootvoets of op schoenen.

Eigenschappen Norm Eenheid POLYSAFE™ QUATTRO PUR
Soort vioerbekleding EN 13845 PVC—vIogr met verhoogde sllpvastheld/
stroefheid op basis van deeltjes
Verzegeling PUR
Decor richtingsvrij, chipdessin
Biizondere eigenschappen veiligheidsvloer — ideaal voor natte ruimtes /
) & PP ruimtes die blootvoets worden betreden
Gewicht EN ISO 23997 g/m? 2700
Classificering EN ISO 10874
Totale dikte EN ISO 24346 mm
Leveringsvorm rollen EN ISO 24341 m/ m? ) 2mx20m/40m?
Restindruk EN ISO 24343-1 mm <0,10
Kleurechtheid bij kunstlicht EN I1SO 105-B02 klasse >6
Brandweerstand EN 13501-1 Bf -s1
EN 13845 ESb/ESf
Stroefheidsklasse DIN EN 16165 Ann. B R11
DIN EN 16165 Ann. A B

Slingermethode — om de gladheid
van de vloer te meten

wet test - 4S Rubber/Slider 96

Elektrostatische weerstand
bij betreden

EN 1815 kv

< 2,0 antistatic

Bacteriologisch
en Schimmelwerend

1SO 846 Part C

bevordert groei niet

Waterdichtheid EN 13553 Annex A
Bestendigheid tegen chemicalién EN ISO 26987 *

Slijtweerstand EN 13845 50.000 cycles
Bestand tegen stoelwielen 1SO 4918 ja, type W, EN 12529
Vloerverwarming EN 1264-2 geschikt, max. 27 °C
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100% RECYCLABLE

CONTAINS RECYCLED MATERIAL
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Alle Vinylbelage von
POLYFLOR stellen eine
durchgéngige, undurch-
lassige und hygienische
Bodenbelags-L6sung

dar, und kénnen bei Ein-
haltung der empfohlenen
Reinigungsverfahren und
Verwendung der zuge-
lassenen Reinigungs-
produkte zuverlassig
gereinigt werden. Ein
effektives Reinigungs-
system bietet den besten
Schutz gegen Infektionen.

*

igheid afhankelijk

Indoor Air Comfort® GOLD

Eurofins gecertificeerd product

.. FloorScore® gecertificeerd
VOC emissies Finnish M1 Classification gecertificeerd
AgBB VOC test zeer emissiearm
C€ EN 14041 g@’! ‘_&r“
Bu-sT es JHCHOJ PCP
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van concentratie en
inwerktijd. Bij langdurige
inwerking van olién,
vetten, zuren, logen en
andere agressieve
chemicalién gelieve
contact met ons op te
nemen.

Wijzigingen ten behoeve
van de verdere technische
ontwikkeling worden
voorbehouden.
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